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Exemplo 1 — Visualizando a Tensé&o e Frequéncia

Neste experimento veremos como medir a tenséo e freqim@nigibview assim

como simularmos o funcionamento do mesmo. Apdés inicializdgd abView, a
seguinte tela surgira a seguinte tela:




Getting Started
File Operate Tools Help

m LaWIM LabVIEW Evaluation Mode

New Mew To LabVIEW?
il Blank VI Getting Started with LabVIEW
Jlg_ﬁg Empty Project LabVIEW Fundamentals
e
M SR . Guide to LabVIEW Documentation
£3 more...
4 LabVIEW Help
Upgrading LabvIEW?

Open

Automatic Block Diagram Clean Up
£ Browse...

Quick Drop
Properties of Multiple Objects
List of All New Features
Web Resources
Discussion Forums
Training Courses
LabVIEW Zone
Examples
Q, Find Examples. ..

Click na opc¢éo VI from Template, conforme marcado abaixo:




Getting Started
File Operate Tools Help

LabVIEW Evaluation Mode

), Blank vI

Eg Empty Project

Mew To LabVIEW?

Getting Started with LabVIEW

LabVIEW Fundamentals

YL ffom Template_, Guide to LabVIEW Documentation
£ More...
LabVIEW Help
Upgrading LabVIEW?
Open
Automatic Block Diagram Clean Up
£ Browse...

Quick Drop
Properties of Multiple Objects
List of All New Features
Web Resources
Discussion Forums
Training Courses
LabVIEW Zone
Examples
Q Find Examples...

Surgira neste momento a seguinte tela:

F. New
Description
-
The items in this category create new Vis. E
[ Other Files
b
£ ¥
[] Add to project
b
i 2
ok | [ cancd ][ heb

Clique na opg¢éo VI -> From Template -> Simulated -> Gateeaind Display, conforme
apresentado abaixo:




Create MNew

=l !
{ml Blank vI
- [m, Polymorphic v
=HE} From Template
£/{C Frameworks
. B Design Patterns
L jg Master/Slave Design Pattern
"1 Producer Consumer Design Pattern (Data)
!;E Producer/Consumer Design Pattern (Events)
; jg Queued Message Handler
88 Standard State Machine
E JJQ User Interface Event Handler
i) Dialog (Base Package)
;5 Dialog Using Events
i) single Loop Application
i) SubVT with Error Handling
i Jj‘g Top Level Application Using Events
= Instrument I/O (GFIB)
‘5 Read and Display
EHE Simulated

- !5 Load from File and Display

2 Tutorial (Getting Started)
i) Generate and Display
: Jjg Generate, Analyze, and Display

EHCT User

L.[C Browse...

EHD) Project
[C3) Other Files
£

|

Description
A~ : A~
g ----------------------- -
= B-»
Use this template to simulate the generation and display
of data.
Mote: LabVIEW enables automatic error handling by
default for VIs you create from this template.
M
& 2
[] add to project
M
oK ] [ Cancel ] [ Help

Agora cligue no botdo Ok. Neste momento a tela abaixorgurgi




Note que o display apresentado permite com que possamos &iedes de
tensdo (amplitude) assim como da freqiiéncia (tempo). Paratexaosso exemplo,
basta pressionar o botdo RUN conforme marcado abaixo:




Neste momento inicia a execugdo do exemplo e a tel& ficano apresentado
abaixo:




Veja que o default € uma onda senoidal com frequéncia etaaeptie 10Hz e 1
V respectivamente. Para parar a simulacéo bastagrassi botdo STOP.

Podemos perfeitamente ampliar a tela do visor clicando sahesmo e
redimensionando este, veja abaixo o resultado:




Para alterarmos a tenséao e frequéncia que estao sendo inmpadigday basta que
cliquemos duas vezes sobre 0 mesmo, neste momento aesdglaisurgira:




Agora clique duas vezes sobre a caixa maior apresentadastgumarcada abaixo:




Neste momento a seguinte tela surgira:




Observe que no camgignal Typgodemos escolher que tipo de sinal sera
gerado pelo gerador. Temos diversas op¢des como onda quadrada,(eqdare)
triangular (triangle) assim como a onda senoidal (sine). N@odpequencypodemos
definir a frequéncia no qual o gerador ir4 gerar e na dpgdsepodemos definir o
ponto de partida da onda, ou seja 0° ou 90° por exemplo. NaApgdicudedefinimos
qual sera a tensdo méxima que o sistema ira gerar. ppsexemplo para amplitude
para 30 V e a freqiéncia para 60 Hz e clique no botédo QkaAglte a tela de
simulacé@o e execute este exemplo, vocé notara que a amglitntesmo assim como a
frequéncia ja estardo atualizadas, conforme pode ser baitma




Neste exemplo aprendemos a configurar a saida de tens@gi@nftia assim como o
tipo de onda usado no LAbView. Tente rever toda a explicapassms e se possivel
refaga 0s mesmos, pois estes serdo importantes para 0s préxengsos.

Obs: Uma forma muito importante de obter informagfes do LabVéutilizando o
seu Help. Para acessar o mesmo, pressione F1 do tecladede@omputador.




Exemplo 2 — Usando o Slider e Progress Bar

Neste exemplo iremos aprender a utilizar o Slider no LabMfana isso, apos
inicializar o LabView va ao menu File -> New VI. Nestemento, serdo abertas duas
janelas, como apresentado abaixo (verifique pois talvez ugja ebiixo da outra
janela aberta):
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[

Utilize a ferramenta Operating para alterar os valdeesm controle ou
selecionar o texto em um controle. A ferramenta Operataitgrada para
0 seguinte icone ao ser movida sobre um controle de texto, como um
controle digital ou de string.

[%]

Utilize a ferramenta Positioning para selecionar, mover omexdiionar
objetos. A ferramenta Positioning é alterada para um dos segitohes
ao ser movida sobre um canto de um objeto redimensionavel.

A
Utilize a ferramenta Labeling para editar texto e degendas livres. A
ferramenta Labeling é alterada para o seguinte icone quandoriacé
legendas livres.

@]

Utilize a ferramenta Wiring para ligar objetos no diagrai®éloco

g

Utilize a ferramenta Object Shortcut Menu para acessarean de atalho
de um objeto com o botdo esquerdo do mouse.

]

Utilize a ferramenta Scrolling para percorrer as janggas utilizar as barras
de rolagem.

@

Utilize a ferramenta Breakpoint para definir pontos de pazad¥|s,
funcdes, nds, ligacdes e estruturas, a fim de interrompecagio naquela
localizacgéo.

i

Utilize a ferramenta Probe para criar sensores no diagtarnico. Utilize
essa ferramenta para verificar valores intermediariosrar¥/| que
apresenta resultados questionaveis ou inesperados.

Ed

Utilize a ferramenta Color Copy a fim de copiar cores param coladas




com a ferramenta Coloring.

Utilize a ferramenta Coloring para colorir um objeto. Blalhém exibe as
configuracdes atuais de cores de primeiro plano e de fundo.

% moooa







#

%

&

)

@ $ #

$



% ]

[ Ol 4(5|

EA



#

&




@#




%
B

%

4
0 (

('$2
'@

2

0

$ 4 3
A "0(5 (#
SN




"#

ll#







% [

lo(
%

&!




‘@0 $ 4 '#
( ‘0




%

%
)

4

$
(@

(5



DE



4 Cs$ ( @ Kt
" (r 2
Lo
4% 0
' $ '

Exemplo 3 — Botéo e Led no LabView

Agora aprenderemos a criar um acionamento de um led de acondo c
ativacdo de um botdo no labview. Deixe o Painel de Congo# ao que esta
apresentado abaixo:
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Fahrenheit. Para isso, de acordo com a Fisica, devemtiglicard o valor

G*



de °C por 1,8 e em seguida, somar este resultado com 32, £&%ios o valor de °C

convertidoparaf ( @ ' . $ # " * 1
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